
 
平行板天线 
（Parallel Plate Line for MIL-STD 461/462 RS103, ISO11452） 

  

 

简介 

 
平行板天线 PPL200 专业设计用于中小尺寸设备的抗扰度测试，同样也可用于 MIL-STD 

461/462 RS103 低频段的测试，这一天线的主要优势是可以对待测设备进行任意极化方向的测试。
该天线完全电气对称，并在天线两端都有阻抗转换的接头。 

这款天线非常容易转动和移动。天线内的绝缘桌可以移除，用所附带的金属板可以按各种标
准要求安装在桌面上。 

平行板天线还可用于针对于汽车电子产品和 95/54/EC，2004/104/EC 的相关测试，也可用
于 EN55020（CISPR20）中的相关测试。 
 
主要技术指标 

 
 频率范围（@ 1dB ） 10 kHz - 30 MHz  

场均匀性 ±0.4 dB 

最大输入功率 500W 连续 

最大场强 380V/m(@500 W) 

天线阻抗 200 Ω  

输入阻抗 50 Ω  

波阻抗 377 Ω  

驻波比 优于 1:1.9  

接头类型 N 型  50 Ω  

平板间距 80 或 100cm 

外观尺寸（L×W×H） 358×105×153cm 

总重量 150 千克 

技术指标和尺寸均为示例，其它可按要求定制 
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